
Programa WATT-Net
• Software para control de parámetros de prueba y almacenamiento de datos y resultados

en base de datos de tipo secuencial (SQL)
• Plataforma tecnológica para la implementación de sistemas de gestión de activos:

medidores, TC, TP, sellos de seguridad, etc
• Generación de reportes personalizados y digitalización de procesos, así como generación

de metadatos necesarios para aplicaciones de inteligencia artificial

Versátil
• Compatible con todos los códigos de medidor y códigos 

de barras de CFE
• Fuente de voltaje 20 – 600 V con burden de 30VA por fase
• Fuente de corriente 0.01 – 30 A con burden de 50VA por fase
• Generación y registro de formas de onda con armónicos para

emular condiciones de prueba en condiciones reales de
operación en sitio de medición

RW-30X, RW-31X
Sistema Automátizado para Auditorías y Prueba de 
Watthorímetros, TC’s, TP’s y Analisis PQ de Circuitos de Medición

Sistema de Alta Exactitud
• Exactitud de 0.04% (RW-30X) o 0.02% (RW-31X) como peor

caso, sobre su rango completo de operación de voltaje,
corriente y temperatura

• Patrón integrado para referencia de tipo RX-30 trifásico
trazable a NIST y CENAM

El patrón interno del RW-30X y RW-31X cuenta con relación de
salida de 100,000 pulsos/watthora, totalmente compatible con los
sistemas de calibración RADIAN Research existentes en los
laboratorios certificados de CFE, tales como el RS-931, RS-703 o
RD-22, sin la necesidad de elementos adicionales que compliquen
el proceso de calibración

Un Analizador Potente para Pruebas en Sitio

• Grabación de formas de onda del sistema trifásico de tensiones y corrientes. Reproducción de esas
mismas formas mediante sus fuentes de tensión y corriente, para poder evaluar el desempeño de
exactitud de los diferentes medidores de liquidación empleados

Contáctanos para una cotización: contacto@alianzaeb.mx

• Comparación de energía utilizando la carga del sistema, sin
interrumpir la operación del medidor bajo prueba

• Verificación del alambrado total de la instalación del medidor
• Ejecución de pruebas de burden y relación para

transformadores de corriente y de potencial
• Funciones de análisis de armónicos, diagrama vectorial y

tendencias de cualquier parámetro eléctrico seleccionado
por el usuario



Rango Operativo Alimentación Auxiliar: 90-300 V AC (autorango), breaker de 6A
Frecuencia: 45-65 Hz

Ambiental Humedad: 0 a 95% sin condensación
Temperatura de Operación: 0ºC a +55ºC
Temperatura de Almacenamiento: -20ºC a + 70ºC

Comunicaciones 1 x Puerto Ethernet 10/100, 1 x Puerto Óptico, 1 x Puerto RS-232, 2 x Puertos USB
1 x Puerto VGA

Pantalla Pantalla táctil de 21.3 cm (8.4”), LCD a color con retroiluminación, 640 x 480

Dimensiones 508 mm (ancho) x 228.6 mm (profundidad) x 419.1 mm (alto)

Peso 18.87 kg

Especificaciones Generales

Voltaje Salida: 20 - 600 VAC, 30VA por fase
Resolución: 100 mV, 
Distorsión Armónica: ≤1 % de THD en el peor caso (onda 
senoidal pura)
Generación de Armónicos: hasta el 60º orden

Corriente Salida: 0.01 – 30A por fase, 50VA por fase
Resolución: 1 mA
Cumplimiento: 2.5V max
Distorsión Armónica: ≤1 % de THD en el peor caso (onda 
senoidal pura)
Generación de Armónicos: hasta el 60º orden

Fuente de Salida

Reducción del tiempo  
y automatización de 
datos de medidores

EscánerSensor de Pulsos Adaptador
Infrarrojo o visible, con 
montaje magnético o 

por  ventosa

Para calibración de 
patrones 

Accesorios

Kit de Cables

Pinza de Corriente para 
Baja Tensión 

Pruebas de baja corriente de 
secundarios de los TCs

Sonda de Corriente para 
Alta Tensión

Medición de corrientes de 
conductores primarios en 

tensiones de operación 
> 600V y hasta 150kV

De corriente, voltaje on 
pinzas tipo caiman, de 

comunicación etc

Para prueba de TC de 
"sitio muerto"

Booster de 
Corriente

Punta de Alto 
Voltaje para TP

Prueba de relaciones 
de PT para sistemas 

de 10 kV a 40 kV

RW-30X, RW-31X
Sistema Automátizado para Auditorías y Prueba de 
Watthorímetros, TC’s, TP’s y Analisis PQ de Circuitos de Medición
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