
WECO Serie 4000
Sistemas Trifásicos Automatizados para Calibración de 
Watthorímetros Bajo Normas NOM, ANSI, IEC y Especificaciones CFE

Estación Automática de Alta Exactitud
• Energías: 0.04% o 0.02% o 0.01% (FP unitario)
• Patrón de referencia trifásico tipo RX-30

integrado, trazable a NIST y CENAM

Calibración de Medidores de Energía y Prueba de Calidad de la Potencia

Versátil
• Compatible con todos los códigos de 

medidor y códigos de barras de CFE
• Pruebas funcionales: comunicaciones y 

desconexión remota
• Fuente de voltaje 30 - 600 V
• Fuente de corriente 0.001 – 50 o 150 o 330 A
• Generación de armónicos hasta el 50avo orden

Programa WATT-Net
• Software para control de parámetros de prueba y almacenamiento de datos y resultados en

base de datos de tipo secuencial (SQL)
• Plataforma tecnológica para la implementación de sistemas de gestión de activos: medidores,

TC, TP, sellos de seguridad, etc
• Generación de reportes personalizados y digitalización de procesos, así como generación de

metadatos necesarios para aplicaciones de inteligencia artificial

2051X

4150X

Monofásico, 50A
Exactitud 0.04%

Trifásico, 50A
Exactitud 0.04% / 

0.02% / 0.01%

Trifásico, 150A
Exactitud 0.04% / 

0.02% / 0.01%

Trifásico, 330A
Exactitud 0.04% / 

0.02% / 0.01%

Descubre la Familia Radian - WECO

4050X

4330X

Con control independiente en cada uno de
los seis circuitos de voltaje y corriente, la
generación de armónicos con la Serie
WECO 4000 permite realizar cualquier
tipo de forma de onda definida en
formatos internacionales o bajo
cualquier condición real de operación

Con características únicas como: base
socket inteligente de baja fuerza de
inserción, libre de mantenimiento,
escáner integrado para ingreso
automático de datos, para utilizarse en
el software de gestión de activos
Wattnet y generar un ambiente de
trabajo sin papeles



Rango operativo Alimentación auxiliar: 90-264 V AC (autorango), 1500 W max
Frecuencia: 45-65 Hz

Ambiental Temperatura de operación: -10° a +65°C

Comunicaciones 3 x Puertos Ethernet
1 x Puerto Óptico
1 x Puerto RS232 para escáner
1 x Puerto I/O Advanced (para KYZ)

Formas de medidor 
compatibles

Todas las formas actuales ANSI al igual que todos los códigos de medidor 
implementados en el procedimiento  de CFE: SIMED-SAS

Dimensiones 53.3 cm (ancho) x 50.8 cm (alto) x 53.3 cm (profundidad) 

Peso 54.4 kg (4050X), 68.0 kg (4150X), 72.6 kg (4330X) 

Especificaciones Generales

Voltaje Salida: 30-600 VAC
Resolución: 10 mV
Distorsión Armónica: ≤ 1%
Generación de Armónicos: hasta el 50.º orden

Corriente Salida: 0.001- 50A (4050X), 150 (4150X), 330 A (4330X) 
Resolución: 1 mA
Distorsión Armónica: ≤ 1%
Generación de Armónicos: hasta el 50.º orden

Fuente de Salida

Optocom
Reducción del tiempo  
y automatización de 
datos de medidores

Escáner Sensor de Pulsos Adaptador
Prueba de medidores 
sin alineamiento de 

pulsos

Infrarrojo o visible, con 
montaje magnético o 

por  ventosa

Para calibración de 
patrones 

Accesorios

La serie WECO 4000 está equipada con patrón trifásico de última generación
de Radian Research, modular y fácilmente extraíble para su calibración en
laboratorios externos. El adaptador para comparación de patrones permite
verificar la conformidad con los requerimientos de exactitud.

WECO Serie 4000
Sistemas Trifásicos Automatizados para Calibración de 
Watthorímetros Bajo Normas NOM, ANSI, IEC y Especificaciones CFE

Contáctanos para una cotización: contacto@alianzaeb.mx
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