
WECO 2051X
Sistema Compacto Automatizado para Calibración y 
Pruebas Funcionales de Watthorímetros

Estación Automática de Alta 
Exactitud
• Energías: 0.04% (FP 0.5), 0.02% (FP unitario)
• Patrón de referencia RX integrado, trazable a 

NIST y CENAM
• Exactitud voltaje y corriente 0.02%

Novedoso sistema automático de calibración y pruebas de energía y funcionales de Radian Research

Versátil 
• Compatible con todos los códigos de 

medidor y códigos de barras de CFE
• Pruebas funcionales: comunicaciones y 

desconexión remota
• Fuente de voltaje  20 - 480 V
• Fuente de corriente aislada 0.1 - 50 A 
• Generación de armónicos

Uso Adaptable a Cualquier Situación 
• Tamaño compacto y de peso ligero (23 kg), a 

un bajo presupuesto
• Gabinete fácil de mover e utilizar en sus 

instalaciones
• Toma de alimentación eléctrica estándar de 

15A, 120V

Controlador autocontenido 
con software WATT-Net
• A través de la pantalla táctil LCD 

de 6.5’’ integrada al panel 
• Control por WIFI y 

sincronización de datos
• O a través de una PC externa

2051X

4150X

Monofásico, 50A
Exactitud 0.04%

Trifásico, 50A
Exactitud 0.04% / 

0.02% / 0.01%

Trifásico, 150A
Exactitud 0.04% / 

0.02% / 0.01%

Trifásico, 330A
Exactitud 0.04% / 

0.02% / 0.01%

El más Joven Sistema de Calibración de Radian Research

4050X

4330X

Programa WATT-Net
• Software para control de parámetros de prueba y almacenamiento de datos y resultados en base

de datos de tipo secuencial (SQL)
• Plataforma tecnológica para la implementación de sistemas de gestión de activos: medidores,

TC, TP, sellos de seguridad, patrones de energía y equipos de calibración y prueba
• Generación de reportes personalizados y digitalización de procesos, así como generación de

metadatos necesarios para aplicaciones de inteligencia artificial



Función Lectura Exactitud (ppm) Coef. de temp. (ppm/C)

Potencia/Energía
Factor de Potencia

Angulo de fase
Frecuencia

250mA a 50A
0.5 FP
FP unitario
0-360º
45-65Hz

0.04% (400)
0.04% (400)
0.02% (200)
0.012º
0.0001%
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WECO 2051X
Sistema Compacto Automatizado para Calibración y 
Pruebas Funcionales de Watthorímetros

Rango operativo Alimentación auxiliar: 90-300 V AC (autorango), 500W max
Frecuencia: 45-65 Hz

Ambiental Humedad: 5 a 95% sin condensación
Temperatura de operación: -10°C a +50°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C a + 70°C

Pantalla 16.5 cm (6.5’’), pantalla táctil LCD, 640 x 480

Comunicaciones 2 x Puertos USB, 1 x Puerto Ethernet 10/100, 1 x Puerto RS-232, 1 x Puerto I/O 
Advanced (para KYZ), 1 x Puerto Óptico, 1 x Puerto de pantalla externa

Formas de medidor 
soportadas

Todas las formas actuales ANSI al igual que todos los códigos de medidor 
implementados en el procedimiento  de CFE: SIMED-SAS

Dimensiones 38.1 cm (ancho) x 38.1 cm (alto) x 49.5 cm (profundidad) 

Peso 23 kg

Especificaciones Generales

Voltaje Salida: 20-480 VAC
Resolución: 10 mV
Distorsión Armónica: ≤ 1%
Generación de Armónicos: hasta el 50.º orden

Corriente Salida: 0.1-50 A
Resolución: 1 mA
Cumplimiento: 60VA
Distorsión Armónica: ≤ 1%
Generación de Armónicos: hasta el 50.º orden

Fuente de Salida

Medición
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Optocom
Reducción del tiempo  y 
automatización de datos 

de medidores

Escáner Sensor de Pulsos Adaptador
Prueba de medidores sin 
alineamiento de pulsos

Infrarrojo o visible, con 
montaje magnético o por  

ventosa

Para calibración de 
patrones 

Contáctanos para una cotización: contacto@alianzaeb.mx
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